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TABLERO PARA BOMBAS CONTRA INCENDIO, MODELOS T1B-K

Descripcio

El tablero es usado para controlar el arranque y paro
automatico de un motor de combustion interna de
diesel o gasolina acoplado a una bomba contra
incendio el cualincluye los siguientes componentes.

MODULO DE CONTROL CON PANTALLA LCD:
Controla el arranque y paro automatico del motor,
permite ajustar el retardo de arranque, el retardo de
paro, el tipo de sensor de velocidad, y el tipo

de paro (manual o automatico).

TABLERO EN ALARMA LLAMADA A
AUTOMATICO DE FALLA OPERACION

SELEC. EN AUTOMATICO
999.1 Hrs.

BAT 12.5V CARGA 4.3A

TOOD®@

LapantallaLCDindica:

* Elvoltajedelabateria (voltimetro).

* La cargadelabateria(@mperimetro).

¢ Lashorasdeoperacion del motor (horémetro).
* Lavelocidad del motoren R.P.M. (tacémetro).

* Losretardosdearranquey paro.

La pantallaLCDindicalas siguientesfallas:

* Falladearranque.

* Falladevoltajeenlaalimentaciéndel cargador.
* Bateriabaja.

e Altatemperaturadelagua.

* Bajapresiondelaceite.

e Sobrevelocidad.

Ademas, las fallas son indicadas por medio de una
alarmaaudio-visual.

Se le puede anadir una indicaciéon remota con un
contactodealarma (opcional).

CARGADORAUTOMATICO DE BATERIA:
Controlado con una microcomputadora, permite
mantener automaticamente la bateria cargada dentro
de los niveles 6ptimos, lo que maximiza la vida de la
bateria y minimiza el mantenimiento.

Cuenta con una alarma audio-visual de bateria baja y
defalladelaalimentacion del cargador.

SELECTOR DE OPERACION Y BOTON DE MARCHA
MANUAL:

Permiten seleccionar entre los modos Manual-Fuera-
Automatico y el arranque manual del motor, aun
cuando este no tenga el médulo de control
electrénico.

BOTON DE PRUEBA:

Permite probar el motor durante un tiempo: este
tiempo sera el mismo que se ajusté para el retardo de
paro.

INTERRUPTOR TERMICO DE PROTECCION: Protege
el tablero contra corto circuito, minimizando dafos.

Conexiones eléctricas al motor

ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

Elalambrado de conexion al motor debe ser hecho por
personal familiarizado con las partes del motor que
vana serconectadasal tablero de control.

» Si el motor estd conectado a algun control,
desconéctelo antes de conectar el tablero para
que nointerfieracon el control del T1B.

»  Antes de empezar a conectar el tablero ponga el
selector de operacion en "MANUAL", para
mantener cerradalavalvulade combustible

Selector manual fuera automatico

ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

El control especial del motor Kirloskar funciona con
lavalvula de combustible normal abiertay se opera de
lasiguienteforma.

» Con el selector en AUTO el motor arranca en
forma automatica al bajar la presién en el
interruptor de presion o se oprima el botén de
prueba y se para en forma automatica al subir la
presion y que haya transcurrido el retardo de
paro.

»  Con el selector en FUERA el motor no arranca ni
enautomaticonien prueba.

» Con el selector en MANUAL,se arranca el motor
manualmente, pero hay que oprimir el boton de
MARCHA MANUAL hasta que el motor encienda,
para parar el motor en manual se oprime el boton
de PARO MANUAL durante al menos 15 seg, para
cerrar la valvula de combustible hasta que el
motor se apague, después puede poner, el
selectoren FUERA oen AUTO.

www.nassarelectronics.com
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> Los cables de las terminales #1y #2 que van a la
bateria deben de ser de calibre #10. Para el resto

[1]2]3]4]5]6]7]8]1]12fL1]L2]

delasconexiones se usa calibre #12. é E g 3 % § §
»  El consumo de corriente de la bobina del motor % g S E § é g
que vaa laterminal #3y el contactor de arranque = E E = % = ;; 120VCA
(solenoide) que va a la terminal #4, no debe ser = = % £ ;ﬂ = mwroe = S
mayorde 10 A, o se dafiaré el tablero. 3| 5| gl g| | S| PRESIN 2 =
EEE N E 3
» Para evitar interferencias eléctricas, es = B B 2 °
recomendable que los cables de potencia y de gl s m
control se pasen por dos tuberias E = =
independientes. S B i = =
>  Pase por la TUBERIA DE POTENCIA los cables de > VERINSTRUCTIVO
las terminales 1,2,3,4,L1yL2
»  Pase por la TUBERIA DE CONTROL los cables de ° AL +DELA
las terminales 5,6,7.,8, 11y 12. BATERIA

-
BATERIA

Conexiones del tablero modelo T1B-K

TERMINAL #1:

Conéctela directamente al borne positivo de la
bateria.

TERMINAL #2:

Conéctela directamente al borne negativo de la
bateria.

TERMINAL #3:

Conéctela al positivo de la vélvula de combustible
del motor de diesel.

TERMINAL #4:

Conéctela al positivo del solenoide del motor de
arranque para que realice los ciclos de arranque.
TERMINAL #5:

Conéctela a la confirmacion de arranque de la
marcha (ver la pagina 5 para mas informacion).
TERMINAL #6:

Conéctela al interruptor de baja presién de aceite,
que normalmente esta cerrado y se abre al tener la
presion requerida.

TERMINALES #7 y #8:

Conéctelas al interruptor de presion en el contacto
normal abierto.

TERMINAL#11:

Conéctela a la salida del sensor de velocidad (ver
pagina 6 para mas informacion).

TERMINAL #12:

Conéctela al interruptor de alta temperatura de
agua, que normalmente estd abierto.
TERMINALESL1yL2:

Conéctelas a la alimentacion de 120 V.

www.nassarelectronics.com
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Conexion de confirmacion de arranque

La terminal #5 corresponde al la confirmacién de
arranque, y cuando esta terminal recibe 12V CD, el
tablero desconectalamarcha.

Por lo tanto, la terminal #5 debe conectarse a un
sistema que NO ENVIE VOLTAJE cuando el motor
todavia no arranca. En el momento en que el motor
arranca, debe ENVIAR 12V CD que le indiquen al
tablero que el motor ya arrancé para que inicie la
marcha. En la pantalladeberd aparecerel letrero de:
“MOTOR OPERANDO”

Si este sistema falla en enviar la confirmacién de
arranque, la marcha podria dafiarse al operar
continuamente, aun cuando el motor ya haya
arrancado, pues el tablero no va a detectar que el
motor ya arrancé si no se recibe la sefal de
confirmaciondearranque.

La confirmacién de arranque se puede configurar de 2
maneras:

1.Confirmar el arranque mediante el generador:
Cuando el motor arranca, el voltaje del generador se
puede usar como confirmacion de arranque. Debido a
que hay muchas variaciones en los generadores y
reguladores que traen los motores, se debera de
identificar la terminal mas adecuada para hacer la
confirmaciéndearranque.

Para identificar esta terminal en el generador o en el
regulador de voltaje, verifique con un voltimetro de
CD cual terminal entrega voltaje cuando el motor
arranca. El voltaje en esta terminal debe ser 0 mientras
estéencendidalamarcha o el motoresté parado.
Elrango de voltaje parala confirmacion dearranque es
de:5-20VCA07-30VCD.

Conecte la terminal del generador a la terminal #5 del
tablero y compruebe que al arrancar el motor la
marcha se desconecte.

Sino es posible localizar una terminal que cumpla con
las condiciones antes mencionadas, utilice el siguiente
método.

2. Confirmar el arranque mediante la presion del
aceite:

La presidn de aceite es un buen sistema para obtener
la confirmacién de arranque. Conecte un interruptor
de presion a la linea del aceite y el contacto normal
abiertoalaterminal #1y#5,comoloindicalafigura.
Cuando el motor arranca, la presion sube y cierra el
contacto, alimentando en la terminal #5 los 12V CD
que confirman que el motor ya arrancd, para que el
control pare lamarcha.

Es muy importante que el interruptor esté bien
calibrado, de tal forma que mientras el motor esté
operando, el contacto del interruptor se mantenga
cerrado.

1121345
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TABLERO PARA BOMBAS CONTRA INCENDIO, MODELOS T1B-K

Inrterruptor térmico de sobrecarga

El tablero tiene un interruptor térmico para evitar
darfios debido a una sobrecarga o corto circuito. Una
vez que el interruptor se dispare, la pantalla y los
pilotos se apagaran, indicando que el tablero no tiene
energia, y no podra arrancarse en automatico ni en
manual.

Pararestablecer el interruptor térmico, subala palanca
del interruptor. Esta debera mantenerse arriba.
Algunas veces tendra que esperar algunos minutos a
queelinterruptor se enfrie para poderlo restablecer.

Conectado Desconectado

Suba la palanca
para restablecerlo.

Conexion del sensor de velocidad

Algunos motores vienen equipados con un “pickup
magnético’, un sensor que envia un tren de pulsos
proporcional a su velocidad, detectando el cambio en
reluctancia por medio de un engrane.

La cantidad de pulsos dividido entre el nimero de
dientes (pulsos/revolucién) del engrane nos da las
RPM del motor.

SN

v,

J i g

Los pulsos por revolucién se pueden ajustar en un
rangode 1a150.

Para conectar el “pickup”, conecte un cable a la
terminal #11y elotroalaterminal #2,queeslatierra.

+
—m

PICKUP

A

2) Algunos motores tienen en el generador una salida
especial para el tacometro, el fabricante normalmente
especifica los pulsos/revolucion. Conecte esta salida
del tacémetro a la terminal # 11 como lo indica la
figura.

GENERADOR

+

Sino sabe los pulsos/revolucidon que da el generador,
sigalos siguientes pasos:

1- Arranque el motor a velocidad constante y mida las
RPM del motor con untacémetro externo.

2- Entre a los ajustes de calibracion del tacometro (ver
pag. 7 de ajuste de pardmetros) y ajuste los pulsos por
revolucion que indica la pantalla para que la velocidad
coincida conlaqueindica el tacdémetro externo.

CAL. DE TACOMETRO
VELOCIDAD 3420 RPM
PULSOS/REV. 37

3) Si los pulsos/revolucion no le dan un numero
entero, hay que redondearlo al niUmero entero mas
cercano.

Elvoltajeenlaterminal #11 debe de estarenunrango
de5a50V,conunafrecuenciade20a 10.000Hz.

Si el voltaje es menor a 5V, el tacdmetro no podra
detectar la velocidad correctamente. Normalmente
esto pasa cuando el “pick up” magnético esta muy
alejadodelengrane.

MOTOR OPERANDO
3200 RPM 947.1 Hrs.

BAT 12.5V CARGA 4.3A

www.nassarelectronics.com
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Conexion del interruptor de presion

Elinterruptor de presion debe estar conectado a la red
contraincendio para monitoriarla presién de esta.
Conecte el contacto normal cerrado del interruptor de
presion a las terminales #7 y # 8, calibre la presion de
arranque y paro con los tornillos de ajuste del
interruptor de presion.

Cuando la presién es normal, el contacto del
interruptor de presion estd abierto. Al haber una baja
en la presion de la red, el contacto se cierray manda a
arrancar el motorde combustioninterna.

Contacto remoto de falla

El tablero tiene un contacto normal abierto, para
monitoriar el tablero desde una localizacion remota
(opcional).

Este contacto se puede conectar a un piloto o alarma
auditiva para alertar de que hay una falla, o que el
selector del tablero no esta en automatico. El contacto
secierraen las siguientes condiciones:

1) ELSELECTORNOESTAEN AUTOMATICO.
2) FALLA DE ARRANQUE.

3)FALLADECA.

4) BAJAPRESION DE ACEITE.
5)BAJOVOLTAJEEN LA BATERIA.

6) ALTATEMPERATURA DE AGUA

7) SOBREVELOCIDAD

AL |AL

Sy
CONTACTO
REMOTO
DE ALARMA

Conexion de la valvula de alivio (opcional)

Cuando el motor se arranca como prueba con el
programador semanal (opcional) la presion en la red
sube. Para evitar esto, se conecta una valvula

TABLERO PARA BOMBAS CONTRA INCENDIO, MODELOS T1B-K
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solenoide de alivio que retorne el agua a la cisterna
mientras el motor esté encendido por el programador
semanal.

La vélvula de alivio se conecta de acuerdo con el

siguiente diagrama:

VA|VA
120/220 VCA

T1 10 Amp.max. T2

Conecte las terminales T1y T2 al voltaje que alimenta
lavalvula.

Menu de ajuste de parametros

El menu de ajuste sirve para configurar los parametros
del tablero. Oprima el botén de AJUSTE y aparecera el
menu en la pantalla.

SELEC. EN AUTOMATICO
999.1 Hrs.

BAT 12.5V CARGA 4.3A

e 4 R

AJUSTE DELRETARDO DE ARRANQUE

Oprima las flechas para aumentar o disminuir el
retardo deseado. Este se puede ajustar en unrango de
0 a 30 segundos. Una vez ajustado el valor deseado,
oprima el boton de AJUSTE para continuar.

AJUSTE DE RETRADO
DE ARRANQUE 5 SEG.
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SELECCIONARELTIPO DEPARO

Oprima el botén de la flecha hacia abajo para seleccionar el paro
manual, oprima el botén de la flecha hacia arriba para seleccionar el
paro automatico del motor. Una vez ajustado el modo deseado, oprima
elbotén de AJUSTE para continuar con el siguiente ajuste. Si selecciond
el paro manual, el ajuste de retardo de paro no aparecera, ya que no es
necesario.

AJUSTEDELRETARDO DEPARO

Oprima las flechas para aumentar o disminuir el retardo de paro
deseado. Este se puede ajustar enunrango de 0a 600 segundos, de 10
en 10. Una vez ajustado el valor deseado, oprima el botén de AJUSTE
paracontinuar.

AJUSTEDE LA SOBREVELOCIDAD

Oprima las flechas para aumentar o disminuir la velocidad a la que
desea proteger el motor por sobre velocidad. El rango es de 2.000 a
4.000 RPM, de 100 en 100. Una vez ajustado el valor deseado, oprima el
botén de AJUSTE para continuar.

AJUSTE DELOS PULSOS/REVOLUCION

Arranque el motoren manual para hacer este ajuste.

Oprima las flechas para aumentar o disminuir el valor de los pulsos por
revolucion del sensor de velocidad . Si usted conoce las RPM a las que
esta girando el motor, simplemente mueva los ajustes para que la
velocidad que se muestra coincida con la velocidad real. El rango es de
1a 150 pulsos/revolucion. Para mayorinformacion, vea la pagina 6.Una
vez ajustado el valor deseado, oprima el botén de AJUSTE para salir del

TABLERO PARA BOMBAS CONTRA INCENDIO, MODELOS T1B-K

AJUSTE DE RESET
AUTOMATICO

AJUSTE DE RETARDO
DE PARO
80 SEG.

AJUSTE DE SOBRE
VELOCIDAD 4000 RPM

CAL. DE TACOMETRO
VELOCIDAD 3420 RPM
PULSOS/REV 37.

menu de ajuste.

Operacion automatica

Cuando el selector de operacion esta en “FUERA” el
motornoarranca.

La pantalla indicara “SISTEMA APAGADO"y enviara
una alarma, indicando que el selector no estd en
automatico.

Para que el tablero opere en automatico, el selector
debe estar en “AUTO’, en esta posicion enciende el
piloto de “TABLERO EN AUTOMATICO” y la pantalla
indicando que el tablero solo espera la sefnal del
interruptor de presion paraoperar.

SELEC. EN AUTOMATICO
999.1 Hrs.
BAT 12.5V CARGA 4.3A

www.nassarelectronics.com 8

LLAMADA A OPERACION:

Cuando la presién baja, el interruptor de presion se
cierra y el control inicia un retardo de arranque con el
objetodeevitarfalsos arranques por el golpe de ariete.

SELEC. EN AUTOMATICO
RET. DE ARRANQUE

ARRANCA EN 5 SEG.

Este retardo se muestra en la pantalla y, al terminar, el
tableroinicialos ciclos de marcha.

CICLOS DE MARCHA:

El tablero inicia 5 ciclos de marcha de 10 segundos,
seguido por 5 periodos de descanso de 10 segundos.
Cuando la confirmaciéon de arranque indica que el
motor ya arranco, el tablero interrumpe la marcha
paraevitar dafos.
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LLAMADA A OPERACION
ARRANQUE #1

Si transcurridos los 5 ciclos de marcha el motor no
arrancd, la marcha para definitivamente, y el tablero
indicara”FALLA DE ARRANQUE" la sirena se activara, se
encendera el piloto de FALLA y se activara el contacto
remotodealarma.

SELEC. EN AUTOMATICO
OPRIMA RESET
FALLA DE ARRANQUE

Para restablecer la falla, apagar las alarmas y permitir
que el motor repita los ciclos de arranque, oprima el
boténde RESET.

CONEL MOTOROPERANDO:

Cuando el motor arranque, en la pantalla aparecera
“MOTOR OPERANDO", indicando que el tablero recibio
la confirmacién de arranque de que el motor ya
arranco.

MOTOR OPERANDO
3200 RPM 947.1 Hrs.
BAT 12.5V CARGA 4.3A

También indicard la velocidad (si se conecté la sefial) y
el horémetro empezard a acumular las horas de
operacion.

La pantalla indicara cuando ocurra una falla de baja
presion del aceite, alta temperatura de agua o sobre
velocidad. Durante las fallas se enciende el piloto de
FALLA, lasirenay el contactoremotodefalla.
Pararestablecerlafalla, oprimaelboton de RESET

MOTOR OPERANDO
3200 RPM 947.1 Hrs.
ALTA TEMP. DE AGUA
BAT 12.5V CARGA 4.3A
Pornorma de seguridad, cuando ocurre unafallael
motor no se apaga, solo lo hace con la falla por
sobre velocidad o durante el retardo de paro.
RETARDO DE PARO:

Una vez que el interruptor de presidn abra, el tablero
iniciara el retardo de paro. Al transcurrir el retardo, se
apagaelmotor.

RET. DE PARO 124 SEG.
3200 RPM 947.1 Hrs.
BAT 12.5V CARGA 4.3A

El tiempo que falta para que el motor pare lo indica en
la pantalla, de ocurrir cualquier falla durante el retardo
de paro, el tablero siapagara el motor.

www.nassarelectronics.com 9
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de arranque manual

El control especial del motor Kirloskar funciona con la
vélvula de combustible normalmente abierta y se
operamanualmente de la siguiente manera:

e 1.Coloque el selector de operacion en "MANUAL",
luego presione el botén de "MARCHA MANUAL"
hasta que el motorarranque.

e 2. Para apagar el motor en manual se oprime el
boton de” PARO MANUAL" durante al menos 15
seg. para cerrar la valvula de combustible hasta
que el motor se apague, después puede poner, el
selectoren FUERA oen AUTO

En manual, el motor siempre podrd arrancar,
aunque no se tenga el médulo electrénico, o esté
danado.

Operacion de prueba

La operacion de PRUEBA se hace con el selector en
automatico. Al oprimir el boton de PRUEBA, el motor
arrancard el tiempo ajustado en el retardo de paro.

En cualquier momento se puede apagar oprimiendo
elboton de RESET, o poniendo el selectoren FUERA.

Verificacion de conexiones y

pruebas de arranque

1) Verifique que el voltaje que alimenta el cargador de
la bateria en las terminales L1y L2 esté en el rango
de105a130 VCA.

2) Con el selector de operacion en "MANUAL', verifique
que oprimiendo el botén de "MARCHA MANUAL" el
motor de arranque gire, una vez que el motor
arranque, suelteelboton dela MARCHA.

3) Para apagar el motor oprima el boton de “PARO
MANUAL" durante al menos 15 seg. hasta que el
motor se apague

3) Cambie el selector de operacion a“AUTO"y el motor
deberd parar y encender el piloto de "TABLERO EN
AUTOMATICO".
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4) Haga un puente entre las terminales #7 y #8 y el
piloto de “LLAMADA A OPERACION” debera
encender. Esto simulard que el interruptor de
presion se cerrd y el control deberé de iniciar el ciclo
de marcha hasta que el motor arranque. Una vez
que el motor arranque, en la pantalla aparecera
“MOTOR OPERANDO". Esto indica que a la terminal
#5lellegd la confirmacion de que el motorarrancé.

5) Con el motor encendido, haga un puente entre las
terminales #6 y #2, para simular una baja presion en
el aceite y la pantalla indicara “BAJA PRESION DE
ACEITE", el piloto de "ALARMA DE FALLA" se
encendera y la sirena sonara, el motor no se apaga
porestafalla, sololaindica.

Abra el puente entre las terminales #6 y #2 y oprima
elboton de RESET para quitarlafalla.

6) Si sumotor no tiene sensor de temperatura, saltese
este paso. Con el motor operando, haga un puente
entre las terminales #12 y #2, para simular alta
temperatura de agua. La pantalla indicara “ALTA
TEMP. DE AGUA', el piloto de “ALARMA DE FALLA" se
encendera y la sirena sonara. El motor no se apaga
porestafalla, sololaindica.

Abrael puenteentrelas terminales#12y #2yoprima
elboton de RESET para quitarlafalla.

7) Desconecte el puente entre las terminales #7 y #8 y
el foco de "LLAMADA A OPERACION" se apagara y
aparecera en la pantalla “RETARDO DE PARO". Una
veztranscurrido el retardo, el motor se apaga.

ESTO COMPRUEBA QUE LA OPERACION DEL TABLERO Y
LAS CONEXIONES FUNCIONAN CORRECTAMENTE.

Cuando la bateria no sirve, o esta descargada, no
tiene suficiente capacidad para mantener el
voltaje durante elarranque del motor.

Por lo que, si observa que al momento de dar
marcha, esta entra y sale, es porque el voltaje se
cae al entrar el motor de arranque, lo que ocasiona
que el control se apague, y cuando el voltaje vuelve
asubir, el ciclose repite.

Esta falla se puede presentar solo en automatico y
puede no ocurrir cuando se arranca en manual, esto es
debido a que en manual la persona mantiene
oprimido el botéon de marcha, manteniendo la
marcha, peroenautomatico, cuando baja el voltajeen
elrelevadorinterno,lamarchasale.

Recuerde que en automatico el control requiere de un
voltaje minimo para operar la electrénica y los
relevadores.

Se recomienda usar baterias de buena calidad, como
LTH o similar, y que ademas tengan la capacidad
adecuada parael motor.

Mantenimiento de la bateria

Es importante seguir las siguientes recomendaciones
en el cuidado, mantenimiento y reemplazo de la
bateria:

1) Lavida de la bateria dependera del mantenimiento
y la calidad de esta. Consulte al fabricante para que
le dé una sugerencia del periodo adecuado para
cambiarla. Nosotros recomendamos que no
utilice baterias conmas 2 ainos de uso.

2) Verifique el nivel del agua de cada una de las celdas
delabateriacadames.

3) NO AGREGUE AGUA DE LA LLAVE A LA BATERIA, esto
la dafa en forma irreversible. Cuando le haga falta,
agregue AGUA DESTILADA o especial para baterias.

4) Verifique que las terminales de la bateria estén
limpias cuando menos unavez cada 6 meses.

5) Verifique el nivel de carga de la bateria con un
decimetro. Su funcion es la de analizar la densidad
del electrolito. A mayor densidad corresponde
mayores niveles de carga. La densidad aceptable es
de 1.25 a 1.28 niveles. Por debajo de 1.20 indican
que le falta carga o que es tiempo de reemplazar el
electrolito.

ANTES DE DESCONECTAR LA BATERIA,
DESCONECTE LA ALIMENTACION DE 120V DEL
CARGADOR.

OPERAR EL TABLERO SIN BATERIA CON LA
ALIMENTACION DE 120V DEL CARGADOR
CONECTADA PUEDE DANAR EL MODULO
ELECTRONICO.
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Cargador de bateria

El cargador de baterias de 6A de capacidad
suministrado dentro del tablero es totalmente
automatico y auto-regulado, para asegurar que la
bateria siempre se encuentre en perfecto estadoy con
el minimo de mantenimiento.

Cuenta con un voltimetro y amperimetro digital para
mostrar las condicionesyla cargadela bateria.

SELEC. EN AUTOMATICO
999.1 Hrs.
BAT 12.5V CARGA 4.3A

El cargador estd calibrado de fabrica paraasegurar:

1) Que en el momento en que el voltaje de la bateria
seamenorde 12.5VCD, el cargadorinicie la carga de
la bateria.

2) Que en el momento en que el voltaje en la bateria
seamayorde 13.6VCD, el cargador cortelacargaala
bateria.

Cuando el cargador corta la carga de la bateria, sigue
alimentando una corriente de flotacién de 0.1A para
alimentar el tableroy que no descargue la bateria.

El cargador esta protegido por el interruptor térmico,
cuando éste se dispare por una eventual sobrecarga o
corto circuito, suba la palanca del interruptor para
restablecerlo.

Cuando la pantalla muestre “FALLADE C.A." indica que
el voltaje de alimentacion del cargador es menor de
100 VCA o que el fusible del cargador esta fundido y el
cargador no puede operar correctamente.

Es importante que se asegure que la alimentacion en
L1y L2 del cargador de baterias esté en el rango de
1052130 VCA.

Si el voltaje de alimentacion es alto, la corriente de
flotacion aumenta y hace que el voltaje en la bateria
subaporencimade 13.6VCD.

Cuando la pantalla muestre BATERIA BAJA, indica
que el voltaje en la bateria es menor de 11.9VCD, y la
sirena emite un pitido cada minuto. Esta falla no se
apaga hasta que el voltaje en la bateria suba por
encimade 12.5VCD.

El bajo voltaje ocasionado por el arranque del motor es
ignoradoy no se detectacomo BATERIA BAJA.

Una vez que el cargador corte la carga porque la
bateria llego a 13.6 VCD, empieza a contar un retardo
de 60 segundos. Después de que transcurre el retardo,
podrd iniciar la carga si la bateria bajaa menosde 12.5
VCD.
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Guia de fallas en la instalacion

FALLAS DURANTE LOS INTENTOS DE MARCHA
La marcha entra y sale, el motor no gira.

Posibles causas:

* Al momento de entrar la marcha el voltaje baja, porque los cables de alimentacion de la bateria a las
terminales#1y #2 no estdn conectados directamentealos bornes de la bateria.

* El voltaje en la bateria esta bajo, ya sea porque la bateria esta descargada, no tiene el voltaje de
alimentacion de CA del cargador, esta defectuosa o yanosirve.

* Eltablerorecibelasefnal de confirmacién dearranque antes de que el motorarranque.

* Loscables conlos que se conecta la bateria al motory a las terminales #1 y #2 del tablero producen una
caida de voltaje al momento del arranque, ya sea porque son de un diametro menor al del calibre #10 o
porque la distancia del tablero al motor es excesiva y se requiere poner un calibre mas grueso para
disminuirla caida de voltaje.

El motor de arranque no da marcha.
Posibles causas:

* Siconelselectoren MANUALYy al oprimir el boton de MARCHA MANUAL el solenoide de la marcha entra
y el motor de arranque gira, esto indica que el médulo electrénico esta danado y no sale voltaje por la
terminal #4. Este dafio normalmente lo ocasiona una sobrecarga o corto. Por la terminal #4 no deben de
consumirse masde 10A.

* \Verifique si el piloto de llamada a operacion esta encendido, si no se enciende, esto indica que el
interruptor de presién esta defectuoso. Este debe de cerrar el contacto entre las terminales #7 y #8.

El motor gira y da marcha, pero no arranca.
Posibles causas:

* Lavélvulade combustible estddefectuosa.

* Motordefectuoso.

* Nohaycombustible

* Elrelayinterno del tablero de la terminal #3 se daié porque la vélvula de combustible estéan en corto, o
consumiendo mas de 10A.

La marcha se arrastra y no sale al arrancar el motor.
Posibles causas:
* Eltablero no esta recibiendo el voltaje de la confirmacion de arranque en la terminal #5, y por esto no

ordena pararlamarcha.

FALLASY PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LAS ALARMAS
Se activa la alarma por alta temperatura de agua sin motivo.
Posibles causas:
* Hay conectado a la terminal #12 o #6 del tablero algtiin elemento que esta introduciendo un voltaje.

Estas terminales deben estar conectadas a sensores que tengan un contacto normal abierto, y no deben
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de conectarse aningun otro tablero externo.

* El sensor de temperatura conectado a la terminal #12 no es del tipo contacto normal abierto que se
cierra al presentarse una alta temperatura, o el sensor de temperatura tiene un defecto. Desconecte en
el tablero el cable conectado a la terminal #12 para comprobarlo. Si la alarma se apaga, eso quiere decir
gue el sensor o el cableado tienen un defecto. Silaalarma no se apaga, indica que la tarjeta electrénica
esta danada, probablemente por alimentar el voltaje en esta terminal.

Se activa la alarma de baja presién de aceite sin motivo.

Posibles causas:

¢ Compruebe que el interruptor de presidon conectado a la terminal #6 es del tipo contacto normal abierto al
tenerpresiony se cierraal no tener presion.

* Hay conectado a la terminal #12 o #6 del tablero algun elemento que estd introduciendo un voltaje. Estas
terminales deben estar conectadas a sensores que tengan un contacto normal abierto, y no deben de
conectarse aningun otro tablero externo.

* Conelmotoroperando, desconecte en el tablero el cable #6, sila alarma se apaga, eso quiere decir que tiene
un problema en el interruptor de presion del aceite. Si la alarma no se apaga, indica que la tarjeta electrénica
estddanada, probablemente poralimentar el voltaje en esta terminal.

Al apagar el motor se activa la alarma de baja presion de aceite.

Posibles causas:

* Alapagar el motor, el interruptor de baja presion del aceite se cierra. Si el voltaje de la confirmacion de
arranque de la terminal #5 tiene un retraso en desconectarse, el control pensara que el motor todavia
esta operando y tiene una baja presion de aceite. Esto ocurre en ocasiones cuando se esta haciendo la
confirmacién de arranque con uninterruptor de presién mal ajustado.

El motor no trae sensores de alta temperatura de agua, baja presién de aceite o velocidad.

* Siel motor no trae alguno de estos sensores, esto no afecta la operacién del tablero, simplemente las
respectivas terminales se deben dejar sin conectar.

El tablero no mide la velocidad del motor.

Posibles causas:

® El sensor de velocidad o “pick up” magnético debe suministrar un voltaje de entre 5y 50 VCA en la
terminal #11, si este voltaje es menor a 5 VCA, el control no puede registrarlo. Si el voltaje es menora 5
VCA, esto quiere decir que el sensor de velocidad estd muy retirado del tren de dientes, lo que leimpide
generar el voltaje necesario. Ajuste el sensor de velocidad a una mayor proximidad con el tren de dientes
delengrane para solucionar el problema.

Al arrancar el motor se abre el interruptor térmico

Posibles causas:

* Asegurese de que no exista un corto en los cables conectados a la terminal #3, que van a la bobina de
encendido, oalosdelaterminal #4, que van al solenoide de marcha.

* Asegurese que la bobina de encendido o el solenoide de marcha no consuman mas de 10A. Esto

normalmente se presenta en el solenoide de la marcha. Instale otro que no consuma mas de 10A.
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Al llegar a la presion de paro, el motor para de inmediato sin esperar el retardo de paro.
Posibles causas:
®  Elvoltajede confirmacion dearranque que vaalaterminal #5 no esté llegando al tablero.
® Eltablerotienealgunaalarma activada. Como medida de seguridad, cuando se presenta una alarmay la presiénllegaala
presion de paro, el tableroignora el retardo de paro, y apaga el motor de inmediato.
El tablero daia la bateria.
Posibles causas:
® Malacalidad delabateria.Instale una nueva bateria de mejor marca/calidad.
® Elvoltaje de 110 VCA que alimenta el cargador esta por encima de los 130V. Baje el voltaje de alimentacion para evitar
que la bateria se sobrecargue por el alto voltaje.
Se quemaron las resistencias del cargador.
Posibles causas:
® Lasresistencias del cargador estan disefiadas para operar continuamente sin dafiarse. Sialguna se daid, esto se debe a
quese hizo un cortoentre lasterminales #1y #2 dela bateria.

La pantalla LCD muestra los mensajes incompletos o con simbolos.

® Siel problema ocurre solo durante el arranque, revise que la terminal #1 del tablero esté conectada directamente al
borne de la bateria.

®  Elmddulo esta recibiendo ruido eléctrico de alguna parte. Para evitarlo, separe las tuberias de control y de potencia, como se

explicaenlapagina3.

GARANTIA
Este producto cuenta con garantia contra defectos de fabricacion y componentes por un periodo de 3 afios a partir de la fecha de
compra. Nassar Electronics tendra la opcion de reparar o reponer este producto en el punto de fabricacion F.O.B., siempre y
cuando Nassar Electronics lo encuentre defectuoso. Toda reparacion o reemplazo que se necesite, ya sea debido a un
mantenimiento inadecuado, desgaste normal, alimentacién de voltaje inadecuado, condiciones ambientales no favorables,
accidentes, mal uso, uso fuera de las especificaciones, modificaciones, reparaciones, utilizacién de piezas de reemplazo no
autorizadas, almacenamiento y manipulacion, o cualquier otra causa de la que no sea responsable Nassar Electronics, no son
cubiertas por esta garantia, y el comprador sera responsable de cubrir los gastos necesarios para su reparacion. Los gastos por
desmontaje, reinstalaciony transporte de mercancia correran a cargo del comprador/cliente.

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

LA RESPONSABILIDAD DE NASSAR ELECTRONICS ESTARA LIMITADA A INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATO, NEGLIGENCIA O DOLO.
EN CUALQUIER CASO, EL MONTO DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE ANASSAR ELECTRONICS NO PODRA SER MAYOR AL VALOR
DEL PRODUCTO ADQUIRIDO POR EL CLIENTE A NASSAR ELECTRONICS. EL COMPRADOR ACEPTA QUE NASSAR ELECTRONICS NO
SERA RESPONSABLE DE DANOS INCIDENTALES, PERJUICIOS, DANOS A OTROS EQUIPOS/TERCEROS O PERDIDAS DE CUALQUIER
NATURALEZA NO CUBIERTAS PORLA GARANTIA.

Nassar Electronics S.A. de C.V.
® J. M. Salas 124 Pte.
64290 Monterrey, N. L. México

ELECTRONICS email: ventas@nassarelectronics.com
www.nassarelectronics.com
Tel. (81) 8351-0006
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